Budowa Centrum Informacji turystycznej w Sobieniu.
KOSZTORYS NR: 30/2017

Branza: Budowlana

Rodzaj: Kosztorys inwestorski

Wspélny Stownik Zaméwien:

45120000-4 Probne wiercenia i wykopy

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw oraz obiektow
uzytecznosci publicznej

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

65000000-3 Obiekty uzytecznosci publicznej

BUDOWA:
INWESTOR:
Gmina Aleksandrow Lodzki
Plac Kosciuszki 2
95-070 Aleksandrow Lodzki
KOSZTORYSANT:

mgr inz. Ryszard Juscinski

Tlos¢ robot: 1

Notatka:

Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Sobieniu, Budynek o powierzchni zabudowy 102,83 m2 wykonany w technologii szkieletu drewnianego,
docieplony, jednokondygnacyjny, dach drewniany pokryty blachodachowka, $cainy zewnetrzne docieplone warstwa 15 cm welny mineralnej (w
przestrzeni szkieletowej) i 12 cm welny mineralnej dodlejonej do zewngtrznego poszycia osb, wyprawionej tynikiem silikonowym o uziarnieniu 1,5 mm.
Strop docieplony warstwa welny mineralnej 30 cm wypelniajacej przestrzen stropu szkieletowego i wolng przestrzen pod sufitem podwieszanym z plyt
kartonowo-gipsowych w wesji ognioodpornej. Poddasze nieuzytkowe, dach niedocieplony. Ptyta fundamentowa grubosci 25 cm zbrojona gora i dotem
siarkg z preta zebrowanego fi 12 mm w rozstawie co 20 cm, docieplona styropianem eps 200 o wspotczynniku przewodzenia 0,036 W/mxdeg. Stolarka
okienna zapewniajaca osiagnigcie wspotczynnika przenikania <=0,9 W/m2xdeg, drzwi zewngtrzne zapewniajace osiagnigcie wspotczynnika przenikania
K <=1,1 w/m2xdeg. Ogrzewanie budynku grzejnikami konwekcyjnymi - Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji
QH,nd= (QH,nd,n), 1068,6 kWh/rok . Zapotrzebowanie na ciepta wodg¢ uzytkowa, realizowane za pomoca dwoch podgrzewaczy przeplywowych
zainstalowanych 1 dal dwéch we i jednen dla kuchni. O$wietlenie wewngtrzne zrealizowane przez lampy led - 8 sztuk o sumarycznej mocy 120W -
Energia uzytkowa ELi% 159,41 kWh/rok.

WYKONAWCA: INWESTOR:

EDBUD Modut Kosztorys 3.28 -1- 2017-09-01



